FULLTRICHTER MIT EDELSTAHL PD PUMPE

COZZINiI

PUMPING SYSTEMS

FULLTRICHTER MIT EDELSTAHL PD
PUMPE

e Jeder Trichter verwendet eine unabhangig hydraulisch
betriebene Edelstahl Druckpumpe (PD).

e Bypass Ventile sind vollig unnotig und Leitungsdriicke von
4.8 bis 5.5 bar (70 bis 80 psi) werden zur Einhaltung eines
exakten Produktendgewichts konstant gehalten.

e Trichter werden kundenspezifisch gebaut, um den
jeweiligen Produktionsanforderungen und Aufstellplanen
gerecht zu werden.

e Schnello6ffnende Kupplungseinheit zwischen Trichterhals
und PD Pumpe und leicht zugangliche Pumprotoren
ermdglichen sorgfaltiges Reinigen.

e Anerkannt vom USDA and CE zugelassen. Gebaut nach
den AMI Richtlinien fir Hygiene und Gesundheit.
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FULLTRICHTER MIT EDELSTAHL PD PUMPE

Cozzini Fulltrichter (CSH) sind so konstruiert, dass sie nahtlos in durchgangig
fortlaufende Verarbeitungsreihen integriert werden kénnen. Direkteinleitende
Ventilsysteme ermoglichen automatisch, Produkte von vorgeschalteten Geraten
aufzunehmen. Dies reduziert in groBem Mal3e oder schaltet gar in vielen Fallen
Weitergabe durch Menschen géanzlich aus und verhindert so eventuelle Verunreinigung
des Produktes.

Das CSH Baukastensystem kann je nach Kundenanspruch mit Einkammer- oder
Mehrkammereinheiten konfiguriert und in zahlreichen Varianten gebaut werden, um die
Effizienz der spezifischen Arbeitsablaufe zu steigern. Von besonders grof3em Nutzen sind
unsere CSH Geréte, wenn sie in eine komplette Cozzini Emulgier-/Zerkleinerungs-Reihe
eingebunden werden.
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FULLTRICHTER - LEISTUNGSANFORDERUNGEN(PRO KAMMER)
Volt PS kW Leistungs-Ampere
380 oder 460 V 10 8 30
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WORLD HEADQUARTERS Cozzini, Inc.
4300 West Bryn Mawr Avenue Chicago, IL 60646-5943 U.S.A.
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